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Montering av trapptorn till ramställning 

 

1 
 
 
 

 

1.1. Om din ställning är monterad, börjar med att 

montera ned samtliga dubbelräcken i det fack 

där trapptornet skall placeras. 

2 
 

 

2.1. Placera fyra ställbara fötter utanför 

ställningen och montera startbommen mellan de 

två fötterna där trappans nedre del skall 

placeras (visas till höger) 
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3 
 

 

3.1. Montera en 2 m-ram på de två av de 

ställbara fötterna där startbommen inte 

placerats. Förankra 2 m-ramen i ställningen med 

en ledad knut. 

3.2. Montera trappan mellan 2 m-ramen och 

startbomen. 

3.3. Montera en 2 m-ram på den sidan där 

startbommen placerades. Förankra 2 m-ramen 

med en ledad knut 

4 
 

 

4.1. Montera en en 2 m-ram vid trappans övre 

del och förankra med två låsbyglar per ram. 

4.2. Montera ett ändstopp i 2 m-ramen. 

4.3. Montera trappräcket i räckeshållarna på 2 

m-ramarna. 

Om trappan har fler än två våningar, fortsätt att 

montera samtliga mellanliggande våningar enligt 

steg 3.2.-4.3. ovan. Gå vidare till steg 5.1. när 

översta våningen skall monteras. 
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5. 
 

 

5.1. Montera den översta trappan. 

6. 
 

 

6.1. Montera ett toppstopp på vardera av 

trappans övre och nedre del och förankra med 

två låsbyglar per toppstopp. 
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7. 
 

 

7.1. Montera trappräcket på översta nivån. 

8. 

 
 

 

8.1. För in L-bomshållarna genom startbommen. 
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8.2. Placera L-bommen över plattformen på 

översta nivån. L-bommen placeras med 

räckeshållarna utåt mot trapptornet, cirka en 

meter ut från ramparet. 

 

8.3. För in L-bomshållarna i L-bommen så att 

startbommen låser fast L-bommen under 

plattformen, och förankra med två låsbyglar per 

L-bom. 
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8.4. Skruva åt gängorna på varje L-bomshållare. 

 

 

Slutfört! 

 

 

 


